
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＤ－Ｓ２、Ｒ２コインタイマー取扱説明書 

・ このたびは、ＴＤ型コインタイマーをお買上げいただきありが
とうございます。 

・ この取扱説明書の前にまず、別紙「ＴＤコインタイマーシリー
ズ  安全上のご注意」をお読みください。 

・ 取付前には必ず説明書を最後までよくお読みいただき、正しい
取付をお願いします。取付が終わりましたら、この説明書は、
ご使用になるお客様が保管してください。 

コインタイマーの取付手順 

コインタイマーは次の手順で取り付けてください。 
１． コインタイマーの外ケースから金庫、メカ収納部を

取り出す。 
２． 外ケースを取付場所に固定する。 
３． メカ収納部内の設定スイッチで動作時間、動作枚

数、バックアップモードを設定する。 
４． 動作させる機器の電源プラグをメカ収納部の出力

コンセントに差し込む。 
５． メカ収納部を外ケースに入れ、固定する。 
６． 金庫を外ケースに収めて、施錠する。 

    以上で取付は完了します。 

[図№D3-13201B 1/2] 

金庫とメカ収納部の取出 

[ＴＤ－Ｓ２]

取り外す 

１.付属の金庫用鍵で、金庫錠
前を開け、金庫を本体ケー
スから引き出してくださ
い。 

２．金庫が収納されていたスペ
ースの奥にある本体ケース
とメカ収納部を固定してい
るビスを取り外してくださ
い。 

   （出荷時は、一ヶ所のみ固
定されています。） 

３．メカ収納部を本体ケースの
後方に引き出してくださ
い。 

１.付属の金庫用鍵で、金庫錠
前を開け、金庫を本体ケー
スから引き出してくださ
い。 

[ＴＤ－Ｒ２]

２．付属のメンテナンス鍵で本
体裏面のメンテナンス錠前
を開けて、メカ収納部を本
体ケースの後方に引き出し
てください。 

外ケースの取付 

コインタイマーは、取付場所に本体ケースを３本のビス
で固定して取り付けます。ビスは、3.5×10 Ａトラスプラ
スタッピングネジが付属されています。 

付属のビスは、木材・プラスチック用です。取付場所の
材質によっては別途ビスをご用意ください。 

外形寸法図 

図はＴＤ－Ｒ２－１００のものです。 
各寸法は、ＴＤ－Ｓ２、Ｒ２両機種とも共通です。 

取付穴(ダルマ型) 

下側取付穴 

１.下記の外形寸法図を参考に
し、取付位置を決めてくださ
い。取付ビスの先端が取付場
所の内側へ突き抜ける場合
は、内側の構造も考慮して場
所を決めてください。 

   取付場所の材質によっては、
下穴を空けておいてくださ
い。 

２.取付場所に、本体ケース側 
面にある上側の取付穴（ダル
マ型）用のビスを立ててくだ
さい。そのビスに、取付穴（ダ
ルマ型）を引っかけてくださ
い。 

３.本体ケースが水平になるよ
うに位置を調整し、下側取付
穴二ヶ所をビスで固定して
ください。このとき、ビスは
外ケースの内側から取付穴
に取り付けてください。 

各部の名称 

番号 
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 

名称 
硬貨投入口 
異硬貨返却口 
動作表示灯 
金庫 
金庫錠前 
動作時間設定ｽｲｯﾁ 
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ 
動作枚数設定ｽｲｯﾁ 

番号 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 

名称 
リセットスイッチ 
コインセレクタ 
出力コンセント 
電源コード 
出力コード引出口 
アース端子 
累計コインカウンタ 
メンテナンス錠前 

番号 
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 

名称 
硬貨投入口 
異硬貨返却口 
動作表示灯 
金庫 
金庫錠前 
動作時間設定ｽｲｯﾁ 
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ 
動作枚数設定ｽｲｯﾁ 

番号 
⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 

名称 
リセットスイッチ 
コインセレクタ 
出力コンセント 
電源コード 
出力コード引出口 
アース端子 

付属品 

  梱包箱の中にコインタイマー本体とは別に、次の付属品
が入っていることを確かめてください。 

  [ＴＤ－Ｓ２] 

  [ＴＤ－Ｒ２] 

金庫用鍵 メカ収納部固定ネジ 料金シール 

２本 １本 １枚 

        円 
        分 
 ・硬貨は 1枚づつ確実 
  に投入して下さい。 
 
・連続投入された硬貨 
  は記憶されます。 
 
・投入硬貨は返却でき 
  ません。 

取付ネジ 

３本 

金庫用鍵 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ鍵 料金シール 

２本 ２本 １枚 

        円 
        分 
 ・硬貨は 1枚づつ確実 
  に投入して下さい。 
 
・連続投入された硬貨 
  は記憶されます。 
 
・投入硬貨は返却でき 
  ません。 

取付ネジ 

３本 

型式について 

この取扱説明書は、下記のＴＤ型コインタイマーに適用
されます。 
  TD-S2-100,TD-S2-10,TD-S2-100C,TD-S2-10C,TD-R2-100 

  ＴＤ－ＸＸ－ＸＸＸＣ 

  なお、機種によって取扱方法の異なる場合は、金種を 
除いた型式［TD-S2］、［TD-S2-C］ 、［TD-R2］と表記して
説明します。また、説明図は１００円硬貨用を例として使
用します。１０円硬貨用をお使いのお客様はご注意くださ
い。 

  型式の表記 

 S2:標準品 
 R2:ﾒﾝﾃﾅﾝｽ錠前 
    累計ｺｲﾝｶｳﾝﾀ付き 

金種 品名 機種 オプション 

 C:累計ｺｲﾝｶｳﾝﾀ付き 
  (TD-S2 にのみ適用) 

100:100 円硬貨用 
 10: 10 円硬貨用 

⑮ 累計コインカウンタ 
［TD-S2-C］のみ 
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メカ収納部  
    設定スイッチ側         コインセレクタ側 

⑩ 

⑥ ⑫⑨ 

⑪
⑧

⑦ ⑮ 

[ＴＤ－Ｓ２] 

⑭

⑬

裏面 ① ③

② 

⑤

④

正面 

メカ収納部  
    設定スイッチ側         コインセレクタ側 

⑩ 

⑥ ⑨ ⑦ 

 

⑪ 
⑧ 

⑫ ⑮ 

[ＴＤ－Ｒ２] 
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④ 

⑤ 

① ② ③ 

④ 

⑤ 

① ② ③ ⑦ 
⑥ 

④ 

⑤ 

① ② ③ ⑦ 
⑥ 

④ 

⑤ 

① ② ③ ⑦ 
⑥ 

④ 

⑤ 

① ② ③ ⑦ 
⑥ 

DS4-4:バックアップ
設定スイッチ ＯＮ ：停電復帰時に引き 

       続き動作します。 
 
（電源バックアップ有効） 
ＯＦＦ：停電復帰時に動作        
        はリセットされま 
        す。 
（電源バックアップ無効） 

バックアップ設定スイッチ 設定状態 

バックアップモードの設定 

  動作中に停電が発生したとき、動作中の状態をメモリー
に記憶し停電から復帰した時に引き続き動作をする機能
を持っています。（バックアップ機能） 
  スイッチによって有効・無効を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作枚数 ｽｲｯﾁ位置 設定状態図 

１枚 １ 

２枚 ２ 

３枚 ３ 

４枚 ４ 

５枚 ５ 

６枚 ６ 

７枚 ７ 

８枚 ８ 

９枚 ９ 

10 枚 ０ 

動作枚数 ｽｲｯﾁ位置 設定状態図 

④ 

⑤ 

① ② ③ ⑦ 
⑥ 
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動作時間・動作枚数・バックアップモードの設定 

コインタイマーを動作させる前に、メカ収納部内にある
設定スイッチで下記の項目を設定してください。 

 
・ 動作枚数             1 動作あたりの金額。 
・ 動作時間             1 動作あたりの時間。 
・ バックアップモード   停電発生時の動作状態の 

                     記憶保持の有／無。 
 
設定するときは、コインタイマーの電源コードを抜いて

ください。電源の入ったままで設定しても正しく動作しま
せん。 

電源の入ったまま設定した場合は、設定後にリセットス
イッチを押すと正しく設定されます。 

設定スイッチの位置 

動作時間設定スイッチ 
 ① DS4-1 分/秒ﾓｰﾄﾞ設定ｽｲｯﾁ 
 ② DS4-2 100 設定ｽｲｯﾁ 
 ③ DS4-3 0.5 設定ｽｲｯﾁ 
 ④ DS2   ×10 設定ｽｲｯﾁ 
 ⑤ DS1   ×1設定ｽｲｯﾁ 
動作枚数設定スイッチ 
 ⑥ DS3   動作枚数設定ｽｲｯﾁ 
バックアップ設定スイッチ 
 ⑦ DS4-4 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ 

動作時間の設定 

動作時間設定スイッチ 

① 分／秒モード設定スイッチ（DS4-1） 
   ON で 分モード、OFF で 秒モード 

４つのスイッチの合計時
間が動作時間になります。
単位は、分／秒モードで決
まります。 

② 100 設定スイッチ（DS4-2） 
  分ﾓｰﾄﾞ: ON で 100 分、OFF で 0分 
  秒ﾓｰﾄﾞ: ON で 100 秒、OFF で 0秒 

③ 0.5 設定スイッチ（DS4-3） 
  分ﾓｰﾄﾞ: ON で 0.5 分(30 秒)、OFF で 0 分 
  秒ﾓｰﾄﾞ: ON で 0.5 秒、OFF で 0秒 

④ ×10 設定スイッチ（DS2） 
分ﾓｰﾄﾞ: 数字×10 分 
秒ﾓｰﾄﾞ: 数字×10 秒 

⑤ ×1設定スイッチ（DS1） 
分ﾓｰﾄﾞ: 数字×1分 
秒ﾓｰﾄﾞ: 数字×1秒 

分/秒モードの選択によ
り、時間の単位（分／秒）
が決まります。 

ご希望の動作時間を下記の設
定スイッチの割当てに従って設
定してください。 

１９ ５９． 分/秒 

① DS4-1 
③ DS4-3 

設定する時間とスイッチの関係 

⑤ DS1 
④ DS2 
② DS4-2 

各スイッチは次のような意味を持っています。 

動作枚数の設定 

DS3：動作枚数設定スイッチ 

設定した枚数×硬貨金額が 
１動作あたりの料金になりま
す。 

設定例 

動作時間：１２３．５分 
     （１２３分３０秒） 
動作枚数    ：４枚 
バックアップ：あり 

動作時間    ：１５秒 
動作枚数    ：２枚 
バックアップ：なし 

動作時間    ：１５分 
動作枚数    ：１枚 
バックアップ：あり 

動作時間    ：６０分 
動作枚数    ：１枚 
バックアップ：あり 

仕様 

項目 仕様 
定格電圧 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 
消費電力 ３ＶＡ以下 
許容電圧変動範囲 ＡＣ９０Ｖ～１１０Ｖ 
出力 ＡＣ１００Ｖ １０Ａ以下（抵抗負荷時）
動作環境 温度０℃～５０℃ 

湿度３０～９０％（結露、結氷なきこと） 

金庫部容量 １００円硬貨にて５００枚 
投入硬貨記憶枚数 最大２５６枚 
動作時間 秒ﾓｰﾄﾞ 0.5 秒～199.5 秒(0.5 秒単位) 

分ﾓｰﾄﾞ 30 秒～199 分 30 秒(30 秒単位) 

異硬貨返却機能 あり 

取付場所 
前後左右５度以内 

停電記憶機能 停電後２４時間データ記憶保持 
重量 約２．０Kg 
外形寸法 53.0(W)×250.0(H)×150.0(D)mm 

屋内専用 
取付傾斜範囲 

  １.動作させる電気器具の電源プラグをコインタイマー
内の出力コンセントにしっかりと差し込んでくださ
い。 

電気器具の接続 

●配線に使用するコードは電気器具の定格にあったも
のを使用してください。 
定格外のコードを使用すると、発熱や発火の原因にな
ります。 

警告 

●電源コードプラグは、出力コンセントにしっかり差し
込んでください。 
差込が不十分な場合、発熱や発火の原因になります。

  運転の方法 
  １.硬貨を設定した動作枚数まで投入してください。 

動作表示灯が点灯し、電気器具が動作します。 

運転の方法 

  時間延長の方法 
  １.動作中に硬貨を動作枚数分追加して投入すると、動

作時間を延長することができます。 
  ２.動作枚数を 2 枚以上に設定している場合、投入した

硬貨の枚数が動作枚数に達しないときは、時間は延
長されません。 

設定例 
 

200 円 30 分の場合 

硬貨投入枚数 
100 円 1 枚 
100 円２枚 
100 円３枚 
100 円４枚 

動作時間 
  0 分（停止状態） 
３0分（運転開始） 
３0分（延長しません）
６0分（30 分延長） 

備考 
注意 

 
注意 

 

時間延長の例（100 円硬貨用） 

  動作中のリセット方法 
  １.メカ収納部内のリセットスイッチを押すと、電気器

具が停止し、動作中ランプが消灯します。 

残り時間ゼロ 残り時間１０％以下

消灯 

  ２．残り時間が設定した動作時間の１０％以下になると、
動作表示灯が点滅します。 

     残り時間がゼロになると、動作表示灯は消灯し、接続
した電気器具は停止します。 

配線図 

100V/9V 

トランス 
コインセレクター 

ｾﾝｻｰ 1 

ｾﾝｻｰ 2 

ＣＰＵ基板 

リレー 

電源プラグ 

電気器具 
電源コード コインタイマー 

電気器具へ 

出 力 コ ン
セント 

電気器具 
プラグ 

RY1 

動作表示灯 

  ２.メカ収納部を取り出す時と逆の手順で、本体ケース
に入れてください。このとき、電気器具の電源コー
ドを本体ケースの出力コード引出口から出してくだ
さい。 

 

電気器具電源プラグ 

電源ｺｰﾄﾞは収納部
の外側へ出してく
ださい。 

  ３.メカ収納部を固定し、金庫を本体ケースに入れてく
ださい。 

     コインタイマーの電源コードをコンセントに差し込
んで配線は完了します。 

999999 

累計コインカウンタ 
※TD-S1-C,TD-R1 
  に装備 

電気器具の電源コ
ードを出力コード
引出口から出して
ください。 

100円硬貨専用 

点灯 

100円硬貨専用 

点滅 

100円硬貨専用 100円硬貨専用 


