
１ 組立簡単！お手軽防音室

素材が軽く取り扱いが容易で、組み立ては４０分程度。
組立時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。

２ 吸音素材つきで優れた防音性能
特殊吸音材の採用により、中低音を押さえることで、
隣室、野外への音漏れを平均２0dBカット！

３ 室内空間もより快適に

特殊吸音材の特性を利用しているため、室内での音の
反響を抑えることができ、快適な空間が得られます！

推定位置 正 面 側 面

距 離 1m 2m 1m 2m

低減値 ▲15dB ▲20dB ▲17dB ▲22dB

結 果 55dB 50dB 53dB 48dB

▶ 『音守』室内で７０dBの騒音を発生させた試験

< ご参考 ： 騒音の目安（都心・近郊用） ＞

高輝度LEDライト照度 取付部：天井の場合

デスク面 （天井より約１ｍ） 304 lx

床面 （天井より約182cｍ） 110 lx

製品仕様
： 高さ１ｍ９４ｃｍ / 横幅９１．５ｃｍ / 奥行１ｍ２１ｃｍ

(内寸：高さ1m83cｍ / 横幅82cm / 奥行1m12cm)

： ダンボール紙 / フェノールフォーム / 一部プラスチック
： ３０．５ｋｇ
： 換気ファン / 高輝度LEDライト / テーブル

◆ サイズ

◆ 素材
◆ 総重量
◆ 標準装備

【お取扱いに関して】

・室内は気密性が高いため、随時ドアの開閉をし、空気の入れ替えを行ってください
・床面に適度な荷重がかかった場合、製品の特性上、床面にへこみが出来る場合がございますのでご注意ください
・湿度による変形が起こりにくい素材を使用しておりますが、長時間湿度の高い場所に設置する場合、変形してしまう恐れがありますので
ご注意ください

・室内で飲料水等をこぼした場合は速やかに拭き取って下さい。変形、または傷みやすくなる可能性がありますのでご注意ください
・室内および近い場所での火気および発揮性の高い溶剤は絶対に使用しないでください

東亜無線電機株式会社 特機営業部
01 20 - 70 0- 6 6 6フリ-ダイアル

～公益財団法人 日本騒音制御工学会HPより引用～
（出典「全国環境研協議会騒音小委員会）

◎ 室内限定品となります。

お問い合わせはこちら ご購入の方はこちら

当社のオンラインショップ【エレシャックショップ】のページへ移動します

組立動画はこちら

音守販売店様募集中！ 販売店様へのお問い合わせはこちら

06-6644-9077お 問 合 せ

室内灯(LED)＆換気ファン装備4
高輝度LEDと換気ファンを標準装備することにより
室内を明るくし、温度上昇を低減いたします。

【有料オプション】
光触媒コーティング 5年耐久！抗ウイルス・抗菌効果
IoT見える化ユニット 室内環境・使用状況をIoTで遠隔管理

https://www.eleshack.co.jp/shop/pBuhin_Toiawase_Other.aspx?sno=01081&katashiki=
https://www.eleshack.co.jp/shop/pSyohin_Syousai.aspx?sno=01081
https://www2.eleshack.co.jp/E2_newHP/p102_toiawase_01.aspx
https://www.eleshack.co.jp/otomoriKumitate.html
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